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Ze względu na duże zainteresowanie drutami oporowymi Kanthal na bieżąco dodajemy nowe produkty w tej kategorii. Aktualnie w ofercie posiadamy różne zakresy grubości od 0,30 mm do 1,5 mm. Miękkie druty oporowe grzejne Kanthal D będą idealnym wyborem dla osób ceniących sobie wygodę użytkowania i niezawodną jakość produktu.
DRUTY OPOROWE GRZEWCZE KANTHAL
Druty są wykonane z opatentowanego przez firmę KANTHAL stopu FeCrAl i gwarantują temperaturę pracy od -100℃ do +1300℃. Dzięki swojej doskonałej jakości i trwałości są rekomendowane do zastosowań przemysłowych z rygorem pracy ciągłej. Druty Kanthal sprawdzą się we wszystkich zastosowaniach przemysłowych, które stawiają rygorystyczne wymagania wytrzymałościowe. W szczególności w produkcji wszelkiego rodzaju grzejnych elementów wykonawczych do żelazek, suszarek, lutownic, pieców, wytłaczarek, nagrzewnic, papierosów elektronicznych, grzałek, opalarek i wielu innych.
Produkt pakujemy w szczelną osłonę z przezroczystej folii termokurczliwej, która doskonale chroni przed kurzem, utlenianiem bądź zabrudzeniami i zapewnia najwyższą jakość po wyjęciu z opakowania. Dodatkowo spójne i równe nawinięcie drutów oporowych Kanthala na szpulkę, zapewnia wygodę użytkowania. Grzewcze druty Kanthal dobrze się formują i układają, zapewniając przy tym stałą i niezmienną na całej długości średnicę.
Oferowane druty grzewcze spełniają wymogi Norm ISO 9001, ISO 14001, są dopuszczone do użytku na rynkach UE (norma 73/23/EEC) oraz oznakowane znakiem CE (dyrektywa 2006/95/EC), są zgodne z wymogami systemu REACH (rozporządzenie 1907/2006), RoHS-2 (ustawa 2011/65/EU), RoHS-3 (ustawa 2015/863), a także spełniają wymogi dyrektyw środowiskowych RoHS (ustawa 2002/95/EU) są zgodne z wymogami systemu REACH (rozporządzenie 1907/2006). Dzięki temu oferujemy naszym Klientom produkt o wysokiej rezystywności stopu, odporny na utlenianie oraz o dużej stabilności termicznej.
Dlatego zachęcamy do śledzenia naszej oferty drutów oporowych grzewczych Kanthal na naszej stronie Vega Tronik.
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,30mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,30mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,07mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 31 Kod producenta - numer produktu 030531 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,30mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,30mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,07mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 31 Kod producenta - numer produktu 030531 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,40mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,40mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,13mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 27 Kod producenta - numer produktu 030443 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,40mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,40mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,13mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 27 Kod producenta - numer produktu 030443 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,50mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,50mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,20mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 25 Kod producenta - numer produktu 030373 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej





[image: ]  





Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,50mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,50mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,20mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 25 Kod producenta - numer produktu 030373 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,55mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,55mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,24mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 24 Kod producenta - numer produktu 030345 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,55mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,55mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,24mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 24 Kod producenta - numer produktu 030345 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej





[image: ]  





Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,60mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,60mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,28mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 24 Kod producenta - numer produktu 030318 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,60mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,60mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,28mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 24 Kod producenta - numer produktu 030318 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,70mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,70mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,38mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 22 Kod producenta - numer produktu 030280 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,70mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,70mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,38mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 22 Kod producenta - numer produktu 030280 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,80mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,80mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,50mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 21 Kod producenta - numer produktu 030250 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,80mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,80mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,50mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 21 Kod producenta - numer produktu 030250 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,90mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,90mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,65mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 20 Kod producenta - numer produktu 030230 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej





[image: ]  





Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 0,90mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 0,90mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,65mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 20 Kod producenta - numer produktu 030230 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 1,00mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 1,00mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,80mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 19 Kod producenta - numer produktu 030211 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 1,00mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 1,00mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 0,80mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 19 Kod producenta - numer produktu 030211 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 1,20mm - 100g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 1,20mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 1,15mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 18 Kod producenta - numer produktu 030188 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Drut oporowy grzejny KANTHAL D - ∅ 1,20mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa drutu oporowego ∅ 1,20mm Przekrój znamionowy drutu oporowego 1,15mm² Przekrój drutu w systemie calowym SWG 18 Kod producenta - numer produktu 030188 Materiał bazowy drutu oporowego Stop...



Zobacz więcej
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Biuro Handlowe Vega-Tronik


Warszawa 01-910, ul. Lekka 3






Godziny otwarcia
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Biuro Handlowe obsługuje Klientów:

poniedziałek – piątek w godz: 8.00-16.00







Media społecznościowe
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