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Oferowany przewód ma żyłę przewodzącą o średnicy ∅ 0,25 mm, izolowaną teflonem FEP. Ze względu na swoje znakomite parametry jest doskonałym wyborem dla każdego profesjonalisty stawiającego na doskonałą jakość, niezawodność i wygodę użytkowania. Ten elastyczny, dobrze się układający, odporny na otaczające warunki i wygodny w montażu produkt świetnie się sprawdza w nawet najbardziej zaawansowanych projektach produkcyjnych oraz wszelkich pracach montażowych, serwisowych i hobbystycznych.
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Karta katalogowa                                

ilość Przewód montażowy KYNAR - 50m - Żółty

Dodaj do zapytania



Zainteresowany produktem? Zadzwoń po ofertę:
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Parametry
	Budowa żyły przewodzącej	1 x ∅ 0,25mm
	Przekrój znamionowy żyły	0,05mm²
	Przekrój żyły w systemie calowym	AWG 30
	Materiał żyły przewodzącej	Miedź beztlenowa Cu OFC
	Materiał powłoki żyły przewodzącej	Srebro Ag 999,99 SPC
	Rezystancja żyły przewodzącej T = 20oC	0,374 Ω/m
	Materiał izolatora żyły przewodzącej	Teflon fluoropolimer FEP
	Średnica zewnętrzna izolowanej żyły	∅ 0,55mm ± 3%
	Numer barwy i kolor izolacji przewodu	RAL 1021 Żółty
	Przybliżona waga netto przewodu	0,9 g/m
	Odporność na drgania, wibracje, przeciążenia	TAK
	Odporność na agresywne czynniki chemiczne	TAK
	Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	TAK – Typ samogasnący
	Sposób łączenia żył – montaż elektryczny	Zaciskanie, Lutowanie, Skręcanie
	Montaż w systemie połączeń owijanych	TAK
	Maksymalne obciążenie prądowe przewodu	4 A
	Maksymalne napięcie pracy przewodu	250 V
	Zakres temperatur pracy przewodu	-65oC ÷ +200oC
	Ilość w opakowaniu jednostkowym	50 metrów
	Opakowanie – sposób konfekcji przewodu	Równo nawinięty na szpulkę PP
	Materiał i wymiary opakowania – szpulki	Polipropylen ∅ = 50mm / H = 22mm
	Zabezpieczenie logistyczne opakowania	Osłona z folii termokurczliwej POF

Gwarantujemy stałą dostępność pozycji w magazynie oraz natychmiastową wysyłkę!




Dodaj opinie





Dane kontaktowe
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Biuro Handlowe Vega-Tronik


Warszawa 01-910, ul. Lekka 3






Godziny otwarcia
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Biuro Handlowe obsługuje Klientów:

poniedziałek – piątek w godz: 8.00-16.00







Media społecznościowe
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