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Czym jest drut nawojowy i z czego jest wykonany?
Drut nawojowy ma zwykle okrągły przekrój i jest pokryty emalią izolacyjną, która nadaje mu charakterystyczny czerwony kolor. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przed oddziaływaniem sąsiadujących z przewodem elementów.

Producenci drutów nawojowych wytwarzają swoje produkty z dwóch surowców – miedzi lub aluminium. Każdy z nich przeznaczony jest do pracy w innych warunkach, ze względu na odmienne właściwości. Miedziane druty nawojowe cechuje, duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, odpornością na agresywne czynniki chemiczne i warunki termiczne. Miedź jest jednak droższym surowcem od aluminium. Przez co miedziany drut nawojowy będzie miał lepsze właściwości, ale jego cena będzie wyższa. Aluminiowe druty nawojowe są lżejsze oraz mogą mieć mniejszy przekrój i zachowywać przy tym dobre zdolności rezystancji. Wadą drutu aluminiowego jest jednak znacznie mniejsza wytrzymałość mechaniczna oraz fakt, że przez gęstą warstwę tlenku aluminium nie może być lutowany w tradycyjny sposób. Przez to konieczne jest użycie specjalnych lutów i lutownic ultradźwiękowych. Dlatego wybierając surowiec wykonania drutu nawojowego, należy wziąć pod uwagę parametry oraz przeciążenia termiczne i mechaniczne, na które może być narażony.
Jakie zastosowania ma drut nawojowy?
Nieodzownym elementem podczas produkcji wszelkich urządzeń elektrycznych są właśnie druty nawojowe. Tworzy się z niego uzwojenia odpowiadające za wytwarzanie strumienia magnetycznego niezbędnego do działania wszelkiego rodzaju systemów. Są więc niezastąpione w branżach takich jak telekomunikacja, energetyka, motoryzacja czy elektroenergetyka.
Drutów nawojowych używa się najczęściej do produkcji:
	cewek głośnikowych i telewizyjnych
	filtrów
	uzwojeń dławików
	silników
	transformatorów
	elektronarzędzi
	generatorów
	agregatów do urządzeń chłodniczych

Jakie druty nawojowe oferuje producent Vega Tronik?
Hurtownia Vega Tronik posiada w swojej ofercie drut nawojowy podwójnie emaliowany DN2E oraz drut nawojowy pojedynczo emaliowany DN1E. Wykonujemy je z najwyższej jakości miedzi o podwyższonej częstotliwości, izolowane emalią o strukturze dwuwarstwowej na bazie amidu poliestrowego z zewnętrznym płaszczem poliamidoimidowym. Producent drutów Vega Tronik oferuje produkt o najwyższych parametrach i wszystkich najpopularniejszych średnicach.
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Drut nawojowy DN1E 200 - ∅ 0,15 mm - 500g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 0,15mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 0,018mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 38 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 1 Materiał bazowy...



Zobacz więcej
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Drut nawojowy DN2E 200 - ∅ 1,80mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 1,80mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 2,55mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 15 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 2 Materiał bazowy...
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Drut nawojowy DN1E 200 - ∅ 0,25 mm - 500g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 0,25mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 0,05mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 33 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 1 Materiał bazowy...
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Drut nawojowy DN2E 200 - ∅ 1,50mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 1,50mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 1,80mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 17 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 2 Materiał bazowy...



Zobacz więcej
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Drut nawojowy DN1E 200 - ∅ 0,20 mm - 500g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 0,20mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 0,03mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 36 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 1 Materiał bazowy...



Zobacz więcej





[image: ]  





Drut nawojowy DN2E 200 - ∅ 1,90mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 1,90mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 2,85mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 15 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 2 Materiał bazowy...



Zobacz więcej
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Drut nawojowy DN1E 200 - ∅ 0,30 mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 0,30mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 0,07mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 31 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 1 Materiał bazowy...



Zobacz więcej
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Drut nawojowy DN2E 200 - ∅ 0,50mm - 250g                                                


Parametry Średnica znamionowa żyły przewodzącej ∅ 0,50mm Przekrój znamionowy żyły przewodzącej 0,20mm² Przekrój żyły drutu w systemie calowym SWG 25 Klasyfikacja normatywna produktu EI/AIW Class 200 Grade 2 Materiał bazowy...



Zobacz więcej
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Dane kontaktowe
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Biuro Handlowe Vega-Tronik


Warszawa 01-910, ul. Lekka 3






Godziny otwarcia
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Biuro Handlowe obsługuje Klientów:

poniedziałek – piątek w godz: 8.00-16.00
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