


Druty miedziane srebrzone DSM (tzw.
Srebrzanka) w klasie termicznej

­200 oC do   +800oC

�  Produkt  ten  wystêpuje  w 7  najbardziej  popularnych
�rednicach, w  zakresie  od Æ  0,35mm/SWG 29  do Æ
1,50mm/SWG 17.

�  Druty  s¹  równo  i  spójnie  nawiniête  na  szpulkach  o
pojemno�ci 100  gram  oraz 250  gram  i  dodatkowo
zafoliowane  w  os³onê  z  przezroczystej  folii
termokurczliwej, co zapewnia doskona³y efekt wizualny
i  zabezpiecza  przed utlenian
iem i czernieniem srebrnej pow³oki
galwanicznej  oraz zaniec
z y s z c z e n i a m i powst
aj¹cymi  w  okresie prz
echowywania

 .
� Chc¹c zapewniæ doskona³¹
miêkko�æ  produktu,  znacznie  u³atwiaj¹c¹
pó�niejszy monta¿, u¿ywamy wy³¹cznie wy¿arzonych
drutów  miedzianych  o  bardzo  wysokim  stopniu
czysto�ci, które s¹ galwanicznie pokrywane jednorodn¹
pow³ok¹ srebra w najwy¿szym gatunku.

� Uzyskany przez nas produkt jest wyj¹tkowo elastyczny,
charakteryzuje  siê  doskona³ymi  parametrami

lutownania, jego �rednica jest praktycznie niezmienna
na  ca³ej  d³ugo�ci,  a  idealnie  g³adka,  b³yszcz¹ca  i
szczelna  pow³oka  klasyfikuje  go  zdecydowanie  na
najwy¿szym �wiatowym poziomie.

� Nasze miêkkie, miedziane druty srebrzone typu DSM
s¹  wykonane  zgodnie  z  norm¹  BN­85/3051­01  w
standardzie RoHS.
�  Druty  tej  kategorii  mog¹  byæ  u¿ywane  zarówno  do
wykonywania profesjonalnych po³¹czeñ nara¿onych na
bardzo  wysokie  przeci¹¿enia  i  pracê  w  zakresie
termicznym niedostêpnym dla przewodów izolowanych
oraz do prostych prac monta¿owych.

BN-85/3051-01
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Druty  Miedziane Srebrzone DSM



Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 0,35mm

‐ Średnica żyły Ø 0,35mm
- Rozmiar przewodu SWG 29
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 0,50mm

‐ Średnica żyły Ø 0,50mm
- Rozmiar przewodu SWG 25
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 0,60mm

‐ Średnica żyły Ø 0,60mm
- Rozmiar przewodu SWG 24
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 0,80mm

‐ Średnica żyły Ø 0,80mm
- Rozmiar przewodu SWG 21
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 1,00mm

‐ Średnica żyły Ø 1,00mm
- Rozmiar przewodu SWG 19
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 1,20mm

‐ Średnica żyły Ø 1,20mm
- Rozmiar przewodu SWG 18
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Druty  Miedziane Srebrzone DSM



Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.25kg 1,50mm

‐ Średnica żyły Ø 1,50mm
- Rozmiar przewodu SWG 17
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 0,35mm

‐ Średnica żyły Ø 0,35mm
- Rozmiar przewodu SWG 29
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 0,50mm

‐ Średnica żyły Ø 0,50mm
- Rozmiar przewodu SWG 25
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg
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Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 0,60mm

‐ Średnica żyły Ø 0,60mm
- Rozmiar przewodu SWG 24
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 0,80mm

‐ Średnica żyły Ø 0,80mm
- Rozmiar przewodu SWG 21
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 1,00mm

‐ Średnica żyły Ø 1,00mm
- Rozmiar przewodu SWG 19
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg
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Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 1,20mm

‐ Średnica żyły Ø 1,20mm
- Rozmiar przewodu SWG 18
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg

Drut Miedziany Srebrzony DSM
(srebrzanka) 0.10kg 1,50mm

‐ Średnica żyły Ø 1,50mm
- Rozmiar przewodu SWG 17
- Zakres temperatury pracy

- 200oC ÷ + 800oC
- Waga pojedynczej szpuli 0,10 kg

BIURO - HURTOWNIA PRZEWODÓW
VEGA-TRONIK
 01-922 Warszawa, ul. Conrada 30
tel.(22)817-80-80, 817-80-15
331-47-74, 331-47-75
fax. (22) 817-80-81
Strona hurtowni http://www.vega-
tronik.pl oraz http://www.vega-tronik.eu
e-mail: biuro1@vega-tronik.pl
Sklep http://sklep.vega-tronik.eu
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