


Druty   nawojowe  podwójnie
emaliowane DN2E w klasie

termicznej  ­65 oC   +200oC

�  Produkt  ten  wystêpuje  w 20  najbardziej  popularnych
�rednicach, w zakresie od 0,15mm/SWG 38 do 2,00mm/SWG
14.

� Druty s¹ równo i spójnie nawiniête na szpulkach 250 gram i
dodatkowo  zafoliowane  w  os³onê  z  przezroczystej  folii
termokurczliwej,  co  zapewnia  doskona³y  efekt  wizualny  i
zabezpiecza przed zanieczyszczeniami powstaj¹cymi w okresie
przechowywania  oraz  utlenianiem  zewnêtrznej  pow³oki
izolacyjnej.

�U¿ywane przez nas druty produkcji niemieckiej s¹ najwy¿szej
�wiatowej  jako�ci,  klasyfikowane  jako EI/AIW  ­  Class  200
Grade  2.  S¹  wykonane  zgodnie  z  norm¹ IEC  60317­13 w
standardzie RoHS.

  Druty tej kategorii mog¹ byæ u¿ywane zarówno
d o wykonywania profesjonalnych uzwojeñ

nara¿onych  na  bardzo  wysokie
przeci¹¿enia i pracê w ekstremalnie

ciê¿kich  warunkach  oraz  do
prostych  prac
hobbystycznych.

� Zastosowanie  podwójnej
pow³oki  izolacyjnej  w  sk³ad
której  wchodzi  poliesterimid  i

pol iam idimid  zapewnia  wyj¹tkow¹
miê kko�æ,  odporno�æ  na  przeci¹¿enia,  stabilno�æ
termiczn¹ i mechaniczn¹ oraz umo¿liwia znaczne podniesienie
napiêcia przebicia do poziomu > 5kV.

IEC 60317-13IEC 60317-13 Class 200 Grade 2Class 200 Grade 2
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,15mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,15mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 38
     ­ Ilo�æ na szpulce 1600 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,20mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,20mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 36
     ­ Ilo�æ na szpulce 854 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,30mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,30mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 31
     ­ Ilo�æ na szpulce 403 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg



Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,50mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,50mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 25
     ­ Ilo�æ na szpulce 140 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,60mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,15mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 24
     ­ Ilo�æ na szpulce 97 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,,40mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,40mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 27
     ­ Ilo�æ na szpulce 220 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,80mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,80mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 21
     ­ Ilo�æ na szpulce 55 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,90mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,90mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 20
     ­ Ilo�æ na szpulce 43 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 0,70mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 0,70mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 22
     ­ Ilo�æ na szpulce 71 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,10mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,10mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 19
     ­ Ilo�æ na szpulce 28 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,20mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,20mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 18
     ­ Ilo�æ na szpulce 24 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,,00mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,00mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 19
     ­ Ilo�æ na szpulce 35 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,40mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,40mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 17
     ­ Ilo�æ na szpulce 17 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,50mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,50mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 17
     ­ Ilo�æ na szpulce 15 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,30mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,30mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 18
     ­ Ilo�æ na szpulce 20 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,70mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,70mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 16
     ­ Ilo�æ na szpulce 11 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,80mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,80mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 15
     ­ Ilo�æ na szpulce 10 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,,60mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,60mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 16
     ­ Ilo�æ na szpulce 13 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 2,00mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 2,00mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 14
     ­ Ilo�æ na szpulce 8 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg

Drut Nawojowy Podwójnie
 Emaliowany HQ/CU 1,90mm  (0,25kg)

     ­ �rednica ¿y³y 1,90mm
     ­ Rozmiar przewodu   SWG 15
     ­ Ilo�æ na szpulce 9 mb
     ­ Zakres temperatury pracy
     ­ 65oC ÷ + 200oC
     ­ Maksymalne napiêcie pracy  5 KV
     ­ Waga pojedynczej szpuli 0,25 kg
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BIURO ­ HURTOWNIA PRZEWODÓW
                  VEGA­TRONIK
 01­922 Warszawa, ul. Conrada 30
tel.(22)817­80­80, 817­80­15
331­47­74, 331­47­75
fax. (22) 817­80­81
Strona hurtowni http://www.vega­tronik.pl
oraz http://www.vega­tronik.eu
e­mail: biuro1@vega­tronik.pl


