


PLASKIE WIELOKOLOROWE PRZEWODY wstazkowe TLWY

Do wykonywania przewodow wstazkowych jest stosowana nowoczesna i bardzo zaawansowana technologia oparta m.in. na uzyciu
W|azek laserowych w procesie zespalania. System ten znacznie wptywa na precyzje wykonania gotowego przewodu i bardzo ogranicza
stosowanie szkodliwych zwigzkéw chemicznych, co gwarantuje bezwonno$¢, ekologiczno$¢ i petng zgodno$¢ produktu z normami
ochrony srodowiska.

o Kazdy przewdd w tadmie jest oddzielnie izolowany réznokolorowa izolacja, co utatwia szybka identyfikacje poszczeg6lnych zyt. Jest ona
wykonana ze specjalnego bezotowiowego tworzywa termoplastycznego na bazie polwinitbw nowej generacji o podwyzszonych
parametrach fizykochemicznych i zwigkszonej odpornoéci cieplnej, co umozliwito zwigkszenie dopuszczalnego napiecia znamionowego
izapewnito wyjgtkowa gtadko$¢, potysk, miekkos¢ i elastyczno$¢ gotowego przewodu wstgzkowego.

® Ukiad kolorystyczny: |IZOLACJA

ZYLA

Numer zyly 1 2 3 4 5 6 7 8 © 10 1 12

Kolor izolacji |CZERWONY |NIEBIESKI | CZARNY BIALY ZIELONY | BRAZOWY | ZOLTY [CZERWONY|NIEBIESKI| CZARNY BIALY ZIELONY

Kod boa

w. Ra | 3000 | 5015 | 9005 | 9016 | 6018 | 8003 | 1021 | 3000 | 5015 | 9005 | 9016 | 6018

® Przewody bazowe sg wykonywane w systemie pocienionej izolacji, przy zachowaniu wszystkich parametréw dielektryczno-
elektrycznych, co utatwia montaz i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przepustéw kablowych.

® Zyly przewoddw sg w formie regularnie skreconych linek z cienkich, gotych i miekkich drutéw miedzianych Cu o podwyzszonej czystosci,
dzieki czemu nasze przewody sg wyjatkowo elastyczne, dobrze sie uktadaja, lutuja i zaciskaja.

® Poszczegolne przewody lub pasemka przewodoéw o potrzebnej do montazu liczbie zyt mozna tatwo oddzieli¢ od catosci.

® Przewody wstgzkowe sg standardowo zwijane w krgzki o dtugosci 50 metrow lub 25 metrow dla wiekszych przekrojow. Wszystkie krazki
sg réwno i spojnie nawiniete, co zapewnia doskonaty efekt wizualny, utatwia ich przechowywanie i zapobiega niekontrolowanemu
rozwinigciu. Dodatkowo kazdy krazek posiada plombe testowg na korcu przewodu i jest zabezpieczony ostong z przezroczyste;j folii
termokurczliwej, co zapobiega utlenianiu przewodéw, twardnieniu izolacji i chroni przed zabrudzeniami w czasie przechowywania.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEWODOW WSTAZKOWYCH TLWY

Liczba zyt Przekr6j 2ec e poi ,’ i - ena | e 5 R w: A
x . FEED zwiniety zyly zewnetrzna napleae pradowe iad

przekréj zyly calowy | okegzku | flogéx & drutéw iyly pracy nazyle | maximum +minimum
8/10/12x0,12 mm? | AWG26 | 50 metrow 8x0,14mm Z1,3mm 300V 1,2A 155+139mQ/m
8/10/12x0,22 mm? | AWG24 | 50metrow 7x0,20mm 1,4mm 300V 2,2A 89,3+80,4 mQ/m
8/10/12x0,35 mm? | AWG22 | 50metrow 12x0,20mm Z1,5mm 500V 3,5A 52,0+47,8mQ/m
8/10/12x0,50 mm* | AWG20 | 50metrow 16x0,20mm &1,7mm 500V 5,0A 37,1+34,1mQ/m
8/10/12x0,75 mm? | AWG18 | 25metrow 24x0,20mm &2,0mm 500V 7,5A 24,7 +22,7mQ/m
8/10/12x1,00 mm* | AWG17 | 25metrow 32x0,20mm &2,2mm 500V 10,0A 18,5+17,0mQ/m

® Temperatura pracy naszych przewoddw miesci sie w zakresie od -40°C 4o +105°C (max. +120°C).

® Parametry przewodéw bazowych spetniajg wymagania i sg w petni zgodne z migdzynarodowymi certyfikatami lub dokumentami
normatywnymi ISO 9001, ISO 14001, oraz VDE / Standard Niemiecki, BASEC / Standard Brytyjski i sg one dopuszczone do obrotu na
rynkach UE i oznaczane znakiem C€ nabazie dyrektywy 73/23/EECi2006/95/EC

® Parametry techniczne i elektryczne przewodéw bazowych sg zgodne z Polskg Normg PN-91/T-90206 lub PN-87/E-90054, a parametry
gotowych przewodow wstazkowych spetniajg wymogi Polskiej Normy PN-91/T-90211.

® Przewody wstgzkowe spetniajg wymogi dyrektywy srodowiskowej RoHS zgodnie z ustawg 2002/95/EU oraz RoHS-2 zgodnie z ustawg
2011/65/EU z po6zniejszymi uzupetnieniami, w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym. Spetniajg tez wymogi systemu REACH zgodnie z rozporzadzeniem 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w sprawie stosowanych ograniczen w zakresie produkcji i dystrybucji materiatéw chemicznych.

® Zastosowanie przewoddéw wstazkowych typu TLWY jest bardzo uniwersalne i sg one stosowane w wigkszosci dziedzin elektroniki,
elektrotechniki i elektryki. Sg one idealne do wykonywania okablowania w wigkszoéci urzadzen uzytkowych, automatyki przemystowej
i elektromedycznej, telekomunikacji oraz motoryzacji przy wykonywaniu instalacji zasilajgcych, sterujgcych, kontrolnych,
wykonawczych, poktadowych, alarmowych, przesytu danych i wielu innych. Znajdujg szerokie zastosowanie przy produkcji lub
przebudowie wszystkich typoéw pojazdéw, todzi, jachtow, samolotéw, dronéw, dzwigdbw, maszyn, linii technologicznych, komputeréw
z osprzetem oraz innych urzadzen i sprzetu elektronicznego. Czgsto sg tez uzywane do zasilania i sterowania systemoéw o$wietlenia
LED, realizacji projektow inteligentnych budynkéw, sterowania wy$wietlaczami i cyfrowymi panelami dotykowymi LCD lub LED oraz do
wszelkich prac serwisowych i hobbystycznych.

® Uzywanie przewodow wstazkowych jest proste, szybkie i ekonomiczne. Oszczgdzajg one czas i koszty w poréwnaniu z innymi systemami
okablowania wieloprzewodowego, a dostepny asortyment przekrojow umozliwia przesytanie nie tylko sygnatow sterujgcych ale réwniez
obstuge urzadzen o znacznym poborze mocy. Wigcej informaciji i zdjg¢ wszystkich typow produktow jest dostgpne na naszej stronie
internetowej na www.vega-tronik.eu
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