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MEHRFARBIGE EINZELKABEL LGY/HOS5V-K und TLY/LIY

IS

OLIERUNG Farbe der Isolierung | ROT BLAU | SCHWARZ | WEISS | GRUN | BRAUN | GELB | ORANGE | VIOLET | ROSA | DUNKELBLAU | GRAU | TRANSPARENT
ADER Farbcode nach RAL | 3000 | 5015 | 9005 | 9016 | 6018 | 8003 | 1021 | 2011 | 4005 | 3015 | 5041 | 7001 0000

Zur Herstellung der Einzelkabel wird eine moderne, sehr fortgeschrittene Technologie eingesetzt, die sich u.a. auf den Einsatz von
mikroprozessorgesteuerten Sensoren und Laserstrahlen zur standigen Kontrolle ihrer Parameter im Produktionsprozess stiitzt. Dieses
System hat bedeutenden Einfluss auf die Ausfuihrungsprézision der fertigen Leitungen und garantiert die Herstellung professioneller
Produkte auf héchstem Weltniveau.

Jede Leitung wird getrennt mit einer ein- oder zweifarbigen Isolierung von héchster Qualitdt ummantelt. Diese besteht aus speziellem,
bleifreiem thermoplastischem Kunststoff auf Grundlage von Weich-PVC einer neuen Generation mit verbesserten physikalisch-
chemischen Eigenschaften und erhéhter Temperaturbestandigkeit, was eine Erhéhung der zuldssigen Nennspannung erméglichte und
auflergewdhnliche Glattheit, Glanz, Weichheit und Flexibilitét der fertigen Einzelleitungen garantiert.

Die Leitungen sind in verschiedenen Farben der Isolierung erhaltlich. StandardméRig setzen wir die nachfolgend genannten Farben der
ein- und zweifarbigen Isolierung in Form der Basisfarbe mit Kennzeichnungsstreifen in beliebiger Farbkomposition ein. Die Verfugbarkeit
der breiten Farbpalette erleichtert die schnelle Identifizierung der einzelnen Leitungen bei der Erstellung von Leitungsbiindeln und
reduziert die Kosten durch die Eliminierung der Notwendigkeit des Einsatzes zusétzlicher Kabelmarkierungen. Auf Bestellung kénnen
wir Kabelin jeder anderen Farbe herstellen.

Die Einzelleitungen werden im System verdinnter Isolierungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der dielektrisch-elektrischen
Parameter ausgefiihrt, was die Montage vereinfacht und eine effiziente Nutzung von Kabeldurchfiihrungen und -durchgéangen
ermoglicht.

Die Adern der Leitungen bestehen aus regelméaRig gedrehten Litzen aus diinnen, nackten und weichen Kupferdrahten Cu mit erhéhter
Reinheit, wodurch unsere Kabel aufRergewdhnlich elastisch sind, sich gut verlegen, I6ten, und zusammendriicken lassen.

Die Einzelleitungen werden auf Kunststoffspulen mit einem Aufendurchmesser von & = 132 mm und einem Innendurchmesser der
Fuihrungséffnung von & = 26 mm gewickelt. In Abhéngigkeit vom Querschnitt der Leitung setzen wir Spulen mit Héhen von 37, 47, 57
oder 77 mm ein. Alle Leitungen werden gleichméRig und zusammenhangend aufgerollt, was einen hervorragenden visuellen Effekt
garantiert, die Aufbewahrung erleichtert und ein unkontrolliertes Abwickeln verhindert. Zusétzlich besitzt jede Spule eine Testplombe am
Ende der Leitung und wird mit einer Hiille aus durchsichtiger Thermoschrumpffolie geschitzt, was eine Oxidation der Leitungen und das
Ausharten der Isolierung verhindert sowie vor Verschmutzungen wéhrend der Lagerung schiitzt.

TECHNISCHE PARAMETER DER LEITUNGEN LGY 300/500V (HO5V-K) und TLY 150/300V (LIY)
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0,12 mm* | AWG 26 | 200 Meter 7x0,45mm | F1,2mm 300 V 12A 155 + 139 mQ/m 2,4 kg/km

0,22 mm* | AWG 24| 200 Meter | 7x0,20mm | @1,3mm | 300V 22A 89,3 + 80,4 mQ/m 3,4 kg/km

0,35 mm* | AWG 22| 200 meter | 12x0,20mm | & 1,4mm 500 V 35A 52,0 + 47,8 mQ/m 4,7 kglkm

0,50 mm* | AWG 20| 100 meter | 16 x 0,20mm | & 1,6 mm 500 V 50A 37,1 + 34,1 mQ/m 6,3 kg/km

0,75 mm* | AWG 18 | 100 Meter | 24x 0,20mm | & 1,9mm 500 V 75A 24,7 + 22,7 mQ/m 9,0 kg/km

1,00mm* | AWG 17 | 100 meter | 32x0,20mm | & 2,1 mm 500 V 10 A 18,5 + 17,0 mQ/m | 11,8 kg/km

1,50mm* | AWG 16 | 100 meter | 30 X 0,25mm | @2,4mm | 500V 15A 12,7 + 11,7 mQ/m | 16,0 kg/km

2,50 mm* | AWG 14 50 meter | 50 x 0,25mm | & 3,0mm 500 V 25 A 76 + 7,0 mQ/m | 26,3 kg/km

Die Betriebstemperatur unserer Leitungen liegtim Bereich zwischen -40°C und +105°C (max. +120°C).

Die Parameter der Einzelleitungen erfillen die Anforderungen und stimmen vollstandig mit den internationalen Zertifikaten oder
Normdokumenten 1ISO 9001, ISO 14001 sowie VDE /deutscher Standard/ und BASEC /britischer Standard/ tiberein. Sie sind auf den
EU-Maérkten zugelassen und auf Grundlage der Richtlinien 73/23/EEC und 2006/95/EG mit dem C€ -Zeichen gekennzeichnet.

Technische und elektrische Parameter erfiillen die Anforderungen der polnischen Normen PN-87/E-90054 oder PN-91/T-90206.

Die Einzelleitungen erfiillen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EU sowie der Richtlinie RoHS-2 2011/65/EU mit spateren
Anderungen zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten. Sie erfillen zudem
die Anforderungen des REACH-Systems nach der Verordnung 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe.

Die Einzelkabel vom Typ LGY / HO5V-K sowie TLY / LIY sind universell einsetzbar und kénnen in vielen Bereichen der Elektronik,
Elektrotechnik und Elektrik verwendet werden. Sie sind ideal zur Verkabelung von Gebrauchsgeraten, Industrieautomatik,
elektromedizinischen Geréten sowie in der Telekommunikation und dem Fahrzeugbau zur Ausfiihrung von Stromversorgungen,
Steuerungen, Kontrollschaltungen, Ausfiihrungs-, Bord- und Alarmanlagen, der Datentibertragung und vielen anderen Einsatzgebieten
geeignet. Sie finden breite Anwendung bei der Herstellung, dem Umbau und der Rekonstruktion aller Typen von Fahrzeugen, wie
Motorollern, Motorradern, Pkws, Lkws unternehmen Spezialfahrzeugen, Bussen, StralRenbahnen, Zigen, Booten, Jachten,
Flugzeugen, Drohnen sowie zudem Krénen, Aufziigen, Maschinen, technologischen Linien, Haushaltsgeraten, wie Waschmaschinen,
Geschirrspulern, Trocknern, Herden, Backdfen, Kiihlschréanken sowie anderen elektronischen Anlagen und Geréten. Haufig werden sie
zudem zur Stromversorgung und Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen, zur Realisierung der Projekte intelligenter Gebaude, fiir
elektrische und Beleuchtungssysteme sowie bei jeglichen Service- und Hobbyarbeiten eingesetzt.

Der Einsatz der Leitungen ist einfach, schnell und wirtschaftlich. Unser breites Sortiment an Querschnitten, die groRe Farbpalette und
das professionelle Verpackungssystem erleichtern den Einsatz zusétzlich und vereinfachen die Erstellung von Leitungsbindeln
erheblich. Mehr Informationen und Bilder aller Produkttypen kénnen auf unserer Website www.vega-tronik.eu eingesehen werden.
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