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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Druty nawojowe podwojnie
emaliowane DN2E w klasie
termicznej od -65°C do +200°C

e Produkt ten wystepuje w 20 najbardziej popularnych
$rednicach, w zakresie od 0,15mm/SWG 38 do 2,00mm/
SWG 14.

e Druty sg réwno i spdjnie nawiniete na szpulkach 250 gram
i dodatkowo zafoliowane w ostone z przezroczystej folii
termokurczliwej, co zapewnia doskonaty efekt wizualny
i zabezpiecza przed zanieczyszczeniami powstajgcymi
w okresie przechowywania oraz utlenianiem zewnetrznej
powtoki izolacyjnej.

e Uzywane przez nas druty produkcji niemieckiej
sq najwyzszej Swiatowej jakosci, klasyfikowane jako
EI/AIW Class 200 Grade 2. S3 wykonane zgodnie z norma
IEC 60317-13 w standardzie RoHS.

e Druty tej kategorii moga by¢é uzywane zaréwno
do wykonywania profesjonalnych uzwojen narazonych
na bardzo wysokie przecigzenia i prace w ekstremalnie
ciezkich warunkach oraz do prostych prac hobbystycznych.

e Zastosowanie podwadjnej powtoki izolacyjnej w sktad ktdrej
wchodzi poliesterimid i poliamidimid zapewnia wyjatkowa
miekko$é, odpornosé na przecigzenia, stabilnos$é termiczna
i mechaniczng oraz umozliwia znaczne podniesienie
napiecia przebicia do poziomu > 5kV.

RoHS COMPLIANT
IEC 60317-13 Class 200 Grade 2
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Parametr Witadciwosci

Standard IEC /UL EI/AIW

Norma PN-EN/IEC 60317-13
Norma badawcza /IEC 60851.1...6
Norma NEMA MW 35-C
|zolacja — warstwa podstawowa Poliesterimid/poliester mod Theic
|zolacja — warstwa zewnetrzna Poliamidimid
Twardos¢ otéwkowa 6H
Wydtuzenie >30%

Zakres temperatur -65°C + 200°C
Wskaznik temperaturowy 200

Udar cieplny 1d /30 min 200°C
Termoplastycznosé >350°C
Elastycznosé izolacji 10% 1d
Tangens delta >185

Napiecie przebicia > 2 x |EC
Odpornos¢ na rozpuszczalniki bardzo dobra
Odpornos¢ na olej transformatorowy bardzo dobra
Odpornos$¢ na czynniki chtodzace / freon bardzo dobra
Odpornosé na duza szybkoscé uzwajania bardzo dobra
Odpornos$¢ na drgania i wibracje bardzo dobra
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwadjnie
Emaliowany HQ/CU 0,15mm (250g9)

Srednica zyty 0,15mm

Rozmiar przewodu SWG 38

llodé na szpulce ok. 1600 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 0,20mm (250g9)

Srednica zyty 0,20mm

Rozmiar przewodu SWG 36

llos$¢ na szpulce ok. 854 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 0,30mm (250g)

Srednica zyty 0,30mm

Rozmiar przewodu SWG 31

lloéé na szpulce ok. 403 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 0,40mm (250g)

Srednica zyty 0,40mm

Rozmiar przewodu SWG 27

lloéé na szpulce ok. 220 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 0,50mm (250g)

Srednica zyty 0,50mm

Rozmiar przewodu SWG 25

llodé na szpulce ok. 140 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 0,60mm (250g)

Srednica zyty 0,15mm

Rozmiar przewodu SWG 24

llodé na szpulce ok. 97 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 0,70mm (2509)

Srednica zyty 0,70mm

Rozmiar przewodu SWG 22

lloéé na szpulce ok. 71 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 0,80mm (250g)

Srednica zyty 0,80mm

Rozmiar przewodu SWG 21

llodé na szpulce ok. 55 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 0,90mm (2509)

Srednica zyty 0,90mm

Rozmiar przewodu SWG 20

lloéé na szpulce ok. 43 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,00mm (250g)

Srednica zyty 1,00mm

Rozmiar przewodu SWG 19

llodé na szpulce ok. 35 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,10mm (250g)

Srednica zyty 1,10mm

Rozmiar przewodu SWG 19

llod¢ na szpulce ok. 28 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,20mm (250g)

Srednica zyty 1,20mm

Rozmiar przewodu SWG 18

lloéé na szpulce ok. 24 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwadjnie
Emaliowany HQ/CU 1,30mm (250g)

Srednica zyty 1,30mm

Rozmiar przewodu SWG 18

lloé¢ na szpulce ok. 20 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,40mm (250q)

Srednica zyty 1,40mm

Rozmiar przewodu SWG 17

lloé¢ na szpulce ok. 17 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,50mm (250q)

Srednica zyty 1,50mm

Rozmiar przewodu SWG 17

lloé¢ na szpulce ok. 15 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Woaga pojedynczej szpuli 250g
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwdjnie
Emaliowany HQ/CU 1,60mm (250g)

Srednica zyty 1,60mm

Rozmiar przewodu SWG 16

llodé na szpulce ok. 13 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 2509

Drut Nawojowy Podwadjnie
Emaliowany HQ/CU 1,70mm (250g)

Srednica zyty 1,70mm

Rozmiar przewodu SWG 16

lloéé na szpulce ok. 11 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 1,80mm (250g9)

Srednica zyty 1,80mm

Rozmiar przewodu SWG 15

llo$¢ na szpulce ok. 10 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Waga pojedynczej szpuli 250g
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DRUTY NAWOJOWE PODWOIJNIE EMALIOWANE

Drut Nawojowy Podwodjnie
Emaliowany HQ/CU 1,90mm (250g9)

Srednica zyty 1,90mm

Rozmiar przewodu SWG 15

llo$¢ na szpulce ok. 9 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Woaga pojedynczej szpuli 250g

Drut Nawojowy Podwadjnie
Emaliowany HQ/CU 2,00mm (250g)

Srednica zyty 2,00mm

Rozmiar przewodu SWG 14

lloéé na szpulce ok. 8 mb

Zakres temperatury pracy -65°C + + 200°C
Maksymalne napiecie pracy 5 KV

Woaga pojedynczej szpuli 250g

BIURO HANDLOWE
VEGA-TRONIK

01-910 Warszawa, ul. Lekka 3
tel.22 817 80 80, 22 817 80 15, 22 833 30 03
fax. 22 817 80 81

Strona biura handlowego www.vega-tronik.eu

email: biurol@vega-tronik.pl




