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SPECYFIKACJA TECHNICZNA i OPIS PRODUKTU

Drut nawojowy DN2E 200 @ 1,50mm Masa: 2509

Oferujemy izolowany drut miedziany okragty, dwukrotnie emaliowany o s$rednicy @ 1,50 mm.
Ze wzgledu na swoje znakomite parametry jest doskonatym wyborem dla kazdego profesjonalisty
stawiajgcego na doskonatg jakos¢, niezawodnosc¢ i wygode uzytkowania. Ten elastyczny, dobrze
sie uktadajgcy, odporny na otaczajgce warunki i wygodny w montazu produkt Swietnie sie sprawdza
w nawet najbardziej zaawansowanych projektach produkcyjnych oraz wszelkich pracach

montazowych, serwisowych i hobbystycznych.

Parametry techniczne drutu:

* Srednica znamionowa zyty przewodzacej

e Przekrdj znamionowy zyly przewodzacej

e Rozmiar zyty drutu w jednostkach SWG

e Numer katalogowy produktu BQ MPN

e Klasyfikacja normatywna produktu

e Materiat bazowy zyty przewodzacej

e Powiloka wewnetrzna emalii elektroizolacyjnej
e Powtoka zewnetrzna emalii elektroizolacyjne;j
e Min. $rednica zewnetrzna izolowanego drutu
e Max. Srednica zewnetrzna izolowanego drutu
e Minimalne wydtuzenie drutu przy zerwaniu

e QOdpornosc¢ na drgania, wibracje, przecigzenia
e QOdpornos¢ na agresywne czynniki chemiczne
e Odpornos¢ na udary pradowe i termiczne

e Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia

e Sposodb faczenia drutu - montaz elektryczny

e Zakres temperatur pracy drutu nawojowego

e Temperatura termoplastycznosci drutu

e Napiecie przebicia warstwy izolacyjnej

e |los¢ drutu w opakowaniu - waga netto

e Przyblizona dtugosc¢ drutu w opakowaniu

e Opakowanie - sposéb konfekcji drutu

* Materiat i wymiary opakowania - szpulki

e Zabezpieczenie logistyczne opakowania
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ElI/AIW Class 200 Grade 2
Miedz Cu-ETP / M1E

2 x Amid poliestrowy THEIC

2 x Ptaszcz poliamidoimidowy
@ 1,571mm

@ 1,606 mm

32 %

TAK
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TAK - Produkt samogasnacy
Lutowanie, Zaciskanie, Zgrzewanie
-65°C + +200°C

> +350°C

>7,5kV

250 gram

15 metréw

Réwno nawiniety na szpulke PP
Polipropylen @ =50mm/H = 42mm

Ostona z folii termokurczliwej POF



Gwarantujemy stata dostepnosé pozycji w magazynie oraz natychmiastowa wysytke !

Druty nawojowe podwdjnie emaliowane typu DN2E 200 z logo BQ gwarantujg nie
tylko najwyzszg Swiatowg jakos¢ produkiu oraz najnowsze technologie wykonania
uwzgledniajgce ochrone Srodowiska, ale réwniez zapewniajg wygode uzytkowania oraz
0szczednosc¢ ptyngcq z niezawodnosci.

Druty te sg klasyfikowane jako EI/AIW Class 200 Grade 2, co oznacza podwdjng
warstwe izolacji emaliowanej w sktad ktorej wchodzi poliesterimid i poliamidimid oraz
temperature pracy w zakresie od -65°C do +200°C. Zastosowanie takiej powtoki zapewnia
wyjatkowa miekkos¢, odporno$¢ na przecigzenia, stabilnos¢ termiczng i mechaniczng oraz
umozliwia znaczne podniesienie napiecia przebicia do poziomu > 7,5kV. Produkt ten oferujemy
w 20 najbardziej popularnych $rednicach od @ 0,15mm /SWG 38 do @ 2,00 mm /SWG 14.

Druty sg wykonane z najwyzszej jakosci elektrolitycznej miedzi katodowej o
doskonatej czystosci, izolowane dwukrotnie emalig o strukturze dwuwarstwowej na bazie
amidu poliestrowego z zewnetrznym ptaszczem poliamidoimidowym. Tak wykonane druty
sg wyjatkowo trwate i poprzez posiadanie bardzo matego wspétczynnika tarcia powierzchni
drutu majg doskonata odporno$¢é mechaniczng na Scieranie, co umozliwia duzg szybkos¢
uzwajania na nowoczesnych wysokoobrotowych nawijarkach, wykazuja sie znakomitg
odpornoscig na drgania i wibracje, sg odporne na wszelkiego rodzaju przecigzenia termiczne
i charakteryzuja sie doskonata odpornoscia na agresywne czynniki chemiczne takie
jak rozpuszczalniki, rozcienczalniki, tugi, Srodki do nasycania, masy zalewowe, olej
transformatorowy, $rodki chtodzace i freony. Druty te sa dedykowane do wszystkich
zastosowan ktére stawiajg bardzo rygorystyczne wymagania wytrzymatosciowe i termiczne,
do urzadzen pracujgcych w skrajnie zmiennych warunkach i temperaturach, a w
szczegolnosci do wykonywania wszelkiego rodzaju cewek, filtrdow, uzwojen dtawikéw,
silnikdw, transformatoréw, elektronarzedzi, generatoréw, agregatéw do urzadzen
chtodniczych oraz do wszelkich prac serwisowych i hobbystycznych.

Druty nawojowe DN2E 200 sg dostgepne w opakowaniach zawierajgcych 250 gram
produktu. Sa one réwno i spdjnie nawijane na wygodne w uzyciu i podlegajace petnemu
recyklingowi plastikowe szpulki, o Srednicy @ =50 mm z wewnetrznym otworem prowadzgcym
@ = 20 mm i pakowane w szczelng ostone z przezroczystej folii termokurczliwej, co umozliwia
szybkie odnalezienie potrzebnego do montazu drutu na pétce magazynu, zabezpiecza przed
utlenianiem, kurzem czy zabrudzeniem warstwy izolacyjnej w trakcie przechowywania i zawsze
gwarantuje finalnemu odbiorcy najwyzszg jako$¢ wyjetych z opakowania produktow.

Druty zostaty wykonane przy zastosowaniu standardéw 1ISO 9001 oraz ISO 14001, sa
one dopuszczone do uzytku na rynkach UE oraz spetniaja wymogi dyrektyw srodowiskowych
RoHS-3 (2015/863/EU), RoHS-2 (2011/65/EU), RoHS (2002/95/EU ) a takze sg zgodne z
wymogami REACH (Rozporzadzenie 1907/2006) spetniajac biezgco uaktualniane
ograniczenia ECHA.

Druty nawojowe typu DN2E 200 z logo BQ moga by¢ uzywane zaréwno do
wykonywania profesjonalnych uzwojen narazonych na bardzo wysokie przecigzenia i prace
w ekstremalnie ciezkich warunkach oraz do prostych prac hobbystycznych. Sg doskonatym
wyborem dla 0séb cenigcych jakosé, niezawodnosé oraz wygode uzytkowania.
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