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SPECYFIKACJA TECHNICZNA i OPIS PRODUKTU

Przewod montazowy KYNAR 100m Kolor: Zielony

Oferowany przewdd ma zyte przewodzgcg o Srednicy @ 0,25 mm, izolowang teflonem FEP.
Ze wzgledu na swoje znakomite parametry jest doskonatym wyborem dla kazdego
profesjonalisty stawiajgcego na doskonalg jakosé, niezawodnosc¢ i wygode uzytkowania.
Ten elastyczny, dobrze sie ukfadajgcy, odporny na otaczajgce warunki i wygodny w montazu
produkt Swietnie sie sprawdza w nawet najbardziej zaawansowanych projektach
produkcyjnych oraz wszelkich pracach montazowych, serwisowych i hobbystycznych.

Parametry techniczne przewodu :

e Budowa jednodrutowej zyty przewodzgce;j
e Przekrdj znamionowy zyty przewodzacej

e Rozmiar zyty przewodu w systemie calowym
e Numer katalogowy produktu BQ MPN

e Materiat bazowy zyty przewodzgcej

e Materiat powtoki zyty przewodzgcej

e Rezystancja statoprgdowa zytyw T=20°C

e Materiat izolatora zyty przewodzgcej

o Srednica zewnetrzna izolowanej zyty

e Numer barwy i kolor izolacji przewodu

e Przyblizona waga netto przewodu

e Odpornos¢ nadrgania, wibracje, przecigzenia
e Odpornos¢ na agresywne czynniki chemiczne
e Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia
e Sposobtgczenia zyt- montaz elektryczny

e Montaz w systemie potgczen owijanych

e Maksymalne obcigzenie prgdem statym

e Maksymalne napiecie robocze Uy / U

e Napiecie przebicia warstwy izolacyjne;j

e Zakres temperatur pracy przewodu

e llos¢ w opakowaniu jednostkowym

e Przyblizona waga brutto opakowania

e Opakowanie - sposéb konfekcji przewodu

e Materiat i wymiary opakowania - szpulki

e Zabezpieczenie logistyczne opakowania

IZOLACJA
ZYLA
1x @ 0,25mm
0,05 mm?
AWG 30

KYNAR-GR/100

Miedz beztlenowa Cu OFC
Srebro Ag 999,99 SPC

max. 0,374 Q/m

Teflon fluoropolimer FEP

@ 0,55 mm +0,05

RAL6018 Zielony

0,88 g/m

TAK

TAK

TAK - Typ samogasnacy
Zaciskanie, Lutowanie, Skrecanie
TAK

5A

250V / 500V

>4kV

-65°C + +200°C

100 metréow

0,10 kg

Rowno nawiniety na szpulke PP
Polipropylen @=50mm/H=42mm

Ostona z folii termokurczliwej POF



Gwarantujemy stata dostepnos$¢ pozycji w magazynie oraz natychmiastowa wysytke !

Oferowane przewody montazowe KYNAR z logo BQ gwarantujg nie tylko najwyzszag
Swiatowg jakos¢ produktu oraz najnowsze technologie wykonania uwzgledniajgce ochrone
srodowiska, ale roéwniez zapewniajg wygode uzytkowania oraz oszczednos¢ ptyngca
Z niezawodno$ci.

Pokryte srebrem, miekkie miedziane przewody montazowe w izolacji na bazie teflonu FEP
majg temperature pracy w zakresie od -65°C do +200°C. Ich jednorodna budowa i precyzyjne
wykonanie zapewniajg wyjgtkowg elastycznosé, fatwos¢ ukfadania i montazu, odpornos¢ na
przecigzenia, stabilnos¢ termiczng i mechaniczng oraz gwarantujg doskonatg lutowalnosc
tradycyjnymi i ekologicznymi stopami na bazie cyny, srebra i miedzi. Produkt ten Swietnie sie
sprawdza réwniez w systemie potgczen owijanych (WIRE WRAPPING WIRE) i jest dostepny w
10 najbardziej popularnych kolorach, co pozwala znaczaco zaoszczedzi¢ na systemach znakowania
przewodoéw, eliminuje konieczno$é stosowania oznacznikow kablowych oraz umozliwia szybka
identyfikacje danego przewodu na catej dlugosci wykonanej wigzki, nawet w trudno dostepnych
miejscach, co znaczgco utatwia prace serwisowe czy wykonanie jakichkolwiek modyfikacji.

Zyty przewodzgce przewodow montazowych KYNAR z logo BQ sg wykonane w formie
jednodrutowej o $rednicy @ 0,25mm / AWG 30 z najwyzszej jakosci miedzi beztlenowe;j
OFC o doskonatej czystosci, galwanicznie pokrytej jednorodna, gtadka, btyszczacag i szczelng
powtokg z czystego chemicznie srebra. Zyly sg izolowane cienkoscienng teflonowg powtokg
izolacyjng na bazie FEP, pozwalajgcg na znaczne podniesienie napiecia przebicia do poziomu
> 4kV. Tak wykonane przewody sg wyjatkowo trwate i poprzez posiadanie bardzo matego
wspotczynnika tarcia powierzchni izolacji majg doskonatg odporno$¢ mechaniczng na scieranie,
wykazujg sie znakomitg odpornoscig na drgania i wibracje, sg odporne na wszelkiego rodzaju
przecigzenia termiczne i charakteryzujg sie doskonatg odpornoscig na najbardziej agresywne
czynniki chemiczne takie jak rozpuszczalniki, rozcienczalniki, paliwa, tugi, srodki do nasycania,
masy zalewowe, srodki chtodzgce i freony. Przewody te sg dedykowane do wszystkich zastosowan
ktére stawiajg bardzo rygorystyczne wymagania wytrzymatosciowe, a w szczegolnosci do
wykonywania wszelkiego rodzaju cewek, uzwojenn czy anten wysokiej czestotliwosci do
bezprzewodowej transmisji danych w urzgdzeniach telekomunikacyjnych i komputerowych, do
wykonywania precyzyjnych potgczen na jedno i wielowarstwowych ptytach gtéwnych, fgczenia
modutéw, wykonywania potgczen w trakcie prowadzenia prac prototypowych lub laboratoryjnych,
napraw lub modyfikacji potgczen na sztywnych i gietkich ptytkach PCB, wykonywania zwor
lutowniczych czy mostkow montazowych. Wyjatkowa stabilno$¢ termiczna i odpornosé
mechaniczna predysponuje je do stosowania w mobilnym sprzecie wojskowym, do potgczen
czujnikow i modutéw w urzgdzeniach optycznych, namierzajacych i radarowych, w bezzatogowych
dronach i pojazdach rozpoznania, celownikach na podczerwien, laserowych oswietlaczach celu
czy ukfadoéw sterujgcych w gtowicach bojowych oraz we wszystkich innych urzadzeniach
elektronicznych pracujgcych w ekstremalnie zmiennych temperaturach, od pustynnego upatu po
arktyczny chtéd oraz do wszelkich prac serwisowych i hobbystycznych.

Przewody montazowe KYNAR s3 dostarczane w odcinkach o dtugosciach 50m lub 100 m
i rowno nawijane na wygodne w uzyciu i podlegajace petnemu recyklingowi plastikowe szpulki,
o $rednicy @ = 50mm z wewnetrznym otworem prowadzgcym @ = 20mm oraz pakowane w
szczelng ostone z przezroczystej folii termokurczliwej, co umozliwia szybkie odnalezienie
potrzebnego do montazu koloru przewodu na poétce magazynu, zabezpiecza przed utlenianiem,
kurzem czy zabrudzeniem izolacji w trakcie przechowywania i zawsze gwarantuje uzytkownikowi
koncowemu najwyzszg jakos¢ wyjetych z opakowania produktow.

Przewody zostaty wykonane przy zastosowaniu standardéw ISO 9001 oraz I1SO 14001, s3
one dopuszczone do uzytku na rynkach UE oraz spetniajg wymogi dyrektyw srodowiskowych
RoHS-3 (2015/863/EU), RoHS -2 (2011/65/EU), RoHS (2002/95/EU) a takze sg zgodne
z wymogami REACH ( Rozporzadzenie 1907/2006 ) spetiajgc biezgco uaktualniane ograniczenia
ECHA.

Przewody montazowe KYNAR z logo BQ moga by¢ uzywane profesjonalnie do
wykonywania pewnych potgczen narazonych na bardzo wysokie przecigzenia i prace w
ekstremalnie ciezkich warunkach oraz do prostych prac hobbystycznych. Sg doskonatym wyborem
dla oséb cenigcych jakos¢, niezawodnos$¢ oraz wygode uzytkowania.
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