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SPECYFIKACJA TECHNICZNA i OPIS PRODUKTU

Przewéd pojedynczy LGY/HO5V-K 2,50mm? 50m Kolor: Pomaranczowy / Brazowy

Oferowany przewdd ma gietka, wielodrutowg zyte przewodzacg o przekroju 2,50 mm?,
izolowang polwinitem nowej generacji. Ze wzgledu na swoje znakomite parametry jest
doskonatym wyborem dla kazdego profesjonalisty stawiajgcego na doskonatg jakosé,
niezawodnosc¢ i wygode uzytkowania. Ten elastyczny, dobrze sie ukfadajacy, odporny na
otaczajgce warunki i wygodny w montazu produkt swietnie sie sprawdza w nawet najbardziej
zaawansowanych projektach produkcyjnych oraz wszelkich pracach montazowych,
serwisowych i hobbystycznych.

IZOLACJA - KOLOR BAZOWY —

Parametry techniczne przewodu :

Klasyfikacja normatywna typu produktu
Przekrdj znamionowy zyty przewodzacej
Rozmiar zyty przewodu w systemie calowym
Numer katalogowy produktu BQ MPN
Struktura budowy zyty wielodrutowe;j
Sposob wykonania zyty przewodzace;j
Materiat zyty przewodzacej

Rezystancja zyty przewodzacej T=20°C
Materiat izolatora zyty przewodzacej
Srednica zewnetrzna izolowanej zyty
Typ wykonania kolorystycznego izolacji
Numer barwy i kolor bazowy izolacji

Numer barwy i kolor paskéw znacznikowych

Przyblizona waga netto przewodu

Indeks miedziowy - waga netto zyty
Odpornos$c¢ na drgania, wibracje, przecigzenia
Odpornos$é na smary i czynniki chemiczne
Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia
Sposoéb tagczenia zyt - montaz elektryczny
Dopuszczalne obcigzenie pradowe przewodu

Dtugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa przewodu

PASEK ZNACZNIKOWY —
ZYLA

LGY/HO5V-K Seria PRO
2,50 mm?

AWG 14

LGY2.5-OR/BR

50 x @ 0,25mm

Linka skrecona regularnie
Miedz Cu

max.7,6 + min.7,0 mQ/m
Polwinit modyfikowany

@ 3,0mm = 0,05
Dwubarwny ze znacznikiem
RAL 2011 Pomaranczowy
RAL 8003 Brazowy

27,2 kg/km

24,0 kg/km

TAK

TAK

TAK / Typ samogasnacy Eca
Zaciskanie, Lutowanie, Skrecanie
20,6 A (max.25 A)

109 A



e Maksymalne napiecie pracy przewodu 750V

e Znamionowe napiecie pracy Uo/ U 300V /500V

e Napiecie przebicia warstwy izolacyjnej >10 kV

e Zakres temperatur pracy przewodu -40°C + +105°C (max. +120°C)

e |los¢ w opakowaniu jednostkowym 50 metréw

e Przyblizona waga brutto opakowania 1,46 kg

e Opakowanie - sposéb konfekcji przewodu Réwno nawiniety na szpulke

e Materiat i wymiary opakowania - szpulki ABS @ =132mm/H = 57mm

e Zabezpieczenie logistyczne opakowania Ostona z folii termokurczliwej POF

Gwarantujemy stata dostepnosé pozycji w magazynie oraz natychmiastowg wysytke !

Uniwersalne przewody pojedyncze LGY 300V/500V / HO5V-K z logo BQ sa biezaco
produkowane na terenie UE i gwarantujg nie tylko najwyzszg Swiatowg jakos¢ produktu oraz
najnowsze technologie wykonania uwzgledniajagce ochrone $rodowiska, ale réwniez
zapewniajg wygode uzytkowania oraz oszczednos¢ ptynaca z niezawodnosci.

Dzieki uzyciu najwyzszej jakosci miedzi o podwyzszonej czystosci w regularnie
skreconych linkach o przekrojach 0,35mm? 0,50 mm?, 0,75mm?, 1,00mm?, 1,50mm? |
2,50 mm? oraz ich odpowiedniej budowie, przewody typu LGY/HO5V-K gwarantujg prawie
bezstratng przepustowos¢ przesytanego sygnatu czy pradu, znaczace utatwienie w montazu
lutowanym, skrecanym, zaciskanym lub zgrzewanym, odporno$¢ na drgania i wibracje oraz
wyjatkowg miekkosé, gietkosc i elastycznosé.

Stosowana przez producenta izolacja na bazie modyfikowanych polwinitéw nowej
generacji jest specjalnie pocieniona, aby zagwarantowa¢ mniejsza srednice zewnetrzng
przewodu przy tym samym przekroju poprzecznym zylty, z zachowaniem wszelkich
parametrow dielektrycznych, przy dopuszczalnym napieciu pracy do 500V. Pozwala to
na lepsze planowanie wigzek elektrycznych oraz efektywniejsze wykorzystywanie przepustow
kablowych. Jest to mozliwe dzieki podwyzszonym wiasciwosciom fizykochemicznym izolaciji,
co dodatkowo sprawia, ze oferowane przewody doskonale radzg sobie z otaczajgcymi je
warunkami oraz agresywnymi czynnikami chemicznymi, izolacja jest wyjatkowo gtadka
i nabltyszczona, nie jest nasigkliwa, nie twardnieje i nie kruszy sie, oraz pozwala na
niespotykang temperature pracy w zakresie od -40°C do +105°C (max. +120°C). Tak
zwiekszony zakres termiczny zmniejsza tez czas montazu i umozliwia znaczng redukcje
ryzyka ptyniecia izolacji przy wykonywaniu lutowanych potgczen wysokoprgdowych czy
hermetyzacji potaczen przy uzyciu oston lub rur termokurczliwych. Dodatkowo szereg ztgczy
wielostykowych nowej generacji, uzywanych w roznych branzach, wymaga stosowania
przewoddéw w pocienionej izolacji, bo standardowe sg za grube i nie mieszczg sie w gestych
uktadach pdl stykowych, ostonach lub w przepustach kablowych.

Bardzo bogaty wybor koloréw izolacji jednobarwnych wraz z ogromnym szeregiem
wykonan dwubarwnych w formie koloru bazowego z paskami znacznikowymi, pozwala
znaczgco zaoszczedzi¢ na systemach znakowania przewodéw w wigzkach
wieloprzewodowych, eliminuje konieczno$¢ stosowania oznacznikéw kablowych oraz
umozliwia szybka identyfikacje danego przewodu na catej diugosci wykonanej wigzki,
nawet w trudno dostepnych miejscach, co ufatwia prace serwisowe czy wykonanie
jakichkolwiek modyfikacji. Powszechne stosowanie przewodéw o dwubarwnej izolacji w
instalacjach przemystowych i motoryzacyjnych oraz w sprzecie elektronicznym, elektrycznym
i elektroenergetycznym jest zalecane na terenie UE, co okres$lajg nowelizacje dokumentéw
normatywnych ustawodawstwa europejskiego, dopuszczajgce korzystanie z wielobarwnych
kombinacji izolacji przewodow, na bazie ich kolorystyki podstawowej okreslonej normami
IEC 60445 i IEC 60446.



Przewody sg dostarczane w odcinkach o dtugosciach 200m, 100m lub 50m
w zaleznosci od stosowanego przekroju i rowno nawijane na wygodne w uzyciu, odporne
na upadek i podlegajace petnemu recyklingowi plastikowe szpulki z ABS, o $rednicy
zewnetrznej @ = 132mm z wewnetrznym otworem prowadzacym @ = 26mm, co
pozwala na zwigkszenie komfortu pracy, eliminuje problemy z szukaniem konca przewodu
czy jego mozolnym rozplatywaniem po niekontrolowanym rozwinigciu oraz bardzo
przyspiesza i utatwia wykonywanie wigzek wieloprzewodowych, bo wystarczy szpulki z
zadang iloscig przewoddw umiescic¢ na jednym rdzeniu prowadzgcym i ciggnaé je wszystkie
razem, a w trakcie rozwijania taczy¢ je w wigzke odpowiednia samoprzylepna tasma
elektroizolacyjng, opaskami samozaciskowymi czy tez przepuszczajac je przez peszel
zabezpieczajgcy. Wszystkie szpulki z przewodami sg wyposazone w plomby testowe,
potwierdzajgce pozytywny wynik kontroli jakosci produktu i utatwiajgce szybkie znalezienie
poczatku odcinka przewodu oraz sg pakowane w szczelng ostone z przezroczystej folii
termokurczliwej, co umozliwia szybkie odnalezienie potrzebnego do montazu typo-koloru
na poétce magazynu, zabezpiecza przed utlenianiem, kurzem czy zabrudzeniem izolacji
w trakcie przechowywania i zawsze gwarantuje koncowemu uzytkownikowi najwyzszag
jakos¢ wyjetych z opakowania przewodow.

Przewody zostaty wykonane przy zastosowaniu standardéw ISO 9001 oraz ISO 14001, sg one
dopuszczone do uzytku na rynkach UE oraz spetniaja wymogi dyrektyw $rodowiskowych
RoHS -3 (2015/863/EU), RoHS -2 (2011/65/EU ), RoHS (2002/95/EU ) a takze sa zgodne z
wymogami REACH (Rozporzadzenie 1907/2006) spetniajac biezaco uaktualniane
ograniczenia ECHA.

Oferowane przewody pojedyncze dzieki profesjonalnemu wykonaniu majg
uniwersalne zastosowanie i doskonale sie sprawdzajg w wigkszosci projektow produkcyjnych
i serwisowych, we wszystkich dziedzinach elektroniki, elektrotechniki i elektryki. Sg one
najczesciej stosowane w automatyce przemystowej i elektromedycznej, w branzy
motoryzacyjnej, dzwigowej i oswietleniowej, przy budowie wszelkiego rodzaju maszyn i
urzadzen, od zabawek, systeméw alarmowych, sygnalizatorow Swietinych i dzwigkowych,
reklamowych ekrandéw multimedialnych, wag, zasilaczy, urzadzen do dystrybucji réznych
produktéw, maszyn sprzedajgcych, maszyn do gier zrecznosciowych, sprzetu RTV i AGD,
wywazarek do opon, paczkomatéw, parkomatow, klimatyzatorow przemystowych czy solariow
do zaawansowanych linii technologicznych, przy wykonywaniu instalacji zasilajacych,
sterujgcych, kontrolnych, wykonawczych, pokfadowych, systemow ostrzegawczych i
alarmowych oraz wielu innych. Sa tez bardzo czesto stosowane przy produkcji, przebudowie,
modyfikacji, tuningu lub rekonstrukcji wszelkiego typu pojazdéw: skuteréw, rowerdw,
hulajndg i deskorolek elektrycznych, motoréw, quaddw, buggie, samochodéw osobowych,
dostawczych i ciezarowych z napedem elektrycznym, hybrydowym lub spalinowym, réznych
pojazdéw specjalnych (taksowek, karetek, strazy pozarnej, radiowozéw, bankowozow,
kamperéw, dzwigéw, lawet, wind zatadowczych etc.), autobuséw, tramwajéw, pociagow,
ciggnikow, naczep, przyczep transportowych i kempingowych, wézkow do przewozu todzi, a
mozna je spotka¢ nawet na jachtach i motoréwkach $rddladowych oraz w bezzatogowych
dronach, motolotniach i szybowcach. Czesto sg tez uzywane do sterowania i zasilania
energooszczednych systemow oswietlenia LED Ilub oswietlenia awaryjnego, taczenia
szeregdw czujnikow i sterownikéw komputerowych z osprzetem, realizacji rozbudowanych
projektdéw inteligentnych budynkow oraz do wszelkich prac serwisowych i hobbystycznych.

Przewody typu LGY/HO5V-K z logo BQ sg doskonatym rozwigzaniem dla kazdego
profesjonalisty cenigcego w przewodach jakos¢ oraz wygode uzytkowania. Zastosowanie
tych przewodow jest proste, szybkie, oszczedne i niezawodne.
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